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DET PERFEKTE PRODUKT FOR: 
 
 - Meteorologiske stationer 
 - Undervisningssteder 
 - Vandværker 
 - Vandkraft-stationer 
 - Motorvejsmyndigheder 
 - Skovbrug 
 - Spildevands-rensningsanlæg 
 - Pumpestationer, m. fl. 

METEOROLOGISK REGNMÅLER 
 
- 200 cm2 opsamlingsareal  ( 159,6 mm diameter ) 
- Opløsning:  0,2 mm,  0,25 mm eller 0,5 mm 
- Vippeske-mekanisme 
- Stort splashrum 
- Topring med 60 graders vinkel 
 
- Kan leveres med elektronisk medtæller med 5 cifre. LCD tælleren  
  akkumulerer automatisk regnmængden og kan nulstilles manuelt efter 
  ønske. Leveres standard med 10 meter ledning. 
 
- Vandtæt boks for medtæller kan leveres. 
 
- Kan leveres med stander, stabiliseringskors og jordspyd som illustreret. 
  Stabiliseringskors og jordspyd måler 63 cm. Standerlængde mellem 
  opsamler og stabiliseringskors efter ønske. 
 
- Regnopsamleren placeres på standeren eller andet fastgørelsessystem. 
   
- Regnvandet opsamles i tragten og løber via et filter ned i en 
  magnetkontrolleret ophængt ske (speciel udformet vippe-ske). 
 
- Måleenheden er placeret i et plasthus, hvorfra det er muligt at aftappe 
  den registrerede nedbørsmængde til en laboratorie test. 
  glass for control. 
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Intensitetskurve med  
0,2  mm / impuls  

Input 
mm/min 

Målt 
mm/min 

Målt kurve 

Ideel kurve 

                                      Millimeter          Amerikansk 
                     version                version 
 
    0,20 mm          
Opløsning   0,25 mm          1/100 inch 
    0,50 mm 
 
Kapacitet            0,20 mm: 2,4 mm 
pr. minut            0,25 mm: 3,0 mm        0,12 inch 
12 vipninger            0,50 mm: 6,0 mm 
 
Opsamlingsareal           200 cm2             31 sq. inch 
 
Splashrum 
højde incl.                      290 mm                11,4 inch 
bundkegle 
 
Total højde                    382 mm                15,0 inch 
 
Vægt excl stander, 
stabiliseringskryds         1300 g                   45,9 oz 
og jordspyd 

PRONAMIC  A/S 
Ørstedsvej 4 
DK-8600  Silkeborg 
DANMARK 
 
Tel:   +45 86 80 58 66 
Fax:   +45 86 80 58 67 
E-mail  mail@pronamic.com 
Homepage  http://www.pronamic.com 

Meteorologisk regnmåler 
 
Den verdenspatenterede selvtømmende vippeske-
automatik i regnopsamleren er unik, og placerer den 
meteorologiske regnmåler blandt en af de mest nøjag- 
tige regnmålere. Måleskeen vipper automatisk og 
tømmes ved registrering af en forudindstillet mængde 
vand. 
 
RAIN-O-MATIC METEOROLOGISK er selvtømmende 
og derfor sikret mod frostsprængning. Regnmåleren er 
utrolig nøjagtig og har eksempelvis en intensitet på 3 
mm / 0,12 inch pr. minut ved en kalibrering på 0,25 mm 
eller 1/100 inch. 
 
RAIN-O-MATIC METEOROLOGISK er problemfri og 
driftsikker. En finjustering kan foretages med den 
indbyggede reguleringsordning. 
Officiel testrapport, intensitetsskema samt teknisk 
beskrivelse kan rekvireres. 
 
Patent no. UM-27598, AU Pat. 565951, EPO 
Pat. 0104212, US PAT. 4.644.786, CA PAT. 
1246181, Japan Pat. 501208/83, Taiwan Reg. 74-
201292 - tilhører PRONAMIC A/S, Danmark. 
 
Elektronisk print med 2 reedrørskontakter ( 1 stk. Nor- 
mally Closed og 1 stk. Normally Open ), med 2 udtag til 
LCD tæller og datalogger / komputer tilslutning. 
 
Materiale: 
Regnopsamleren er fremstillet i materialet STYROSUN, 
der har gennemgået Arizona testen. 
STYROSUN er et meget resistent materiale over for 
solens UV stråler, ligesom det er frost- og 
varmebestandig, så det tåler alle klimatiske forhold. 
 
Det elektroniske print er beskyttet mod ekstreme 
vejrforhold, incl. saltvand. 


